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ATBIISTItsAS SERTIFII{ATS
Latvij as Zindtryu akadcm ij as Sertifi kacij as centrs

A.kademijas laukums l, RTga, Latvijas Republika, tdlr./ fakss: +371 67212807;
E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

ruZOSANAS PROCESA KONTROLES ATBILSTIBAS SERTIFIKATS
Sertifikdta numurs Nr. 1327 -CPR-0151

Saska4d ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 30512011, ar ko nosaka saskanotus
blvizstrdddjumu tirdzniecTbas nosac-rjumus un atce! Padomes DirektTvu 89i106/EEK, tiek apliecinats, ka
saska46 ar ekspluatdcijas IpaSTbu noturTbas nov€rtEjuma un parbaudes sistOmu (2+) b[vizstrddajums,

kas ir paredzOts m[rjavu, iek5Ejo un arejo apmetuma javu
un smaga betona sagatavo5ana| kuru raZo

SIA ooVincents Polyline'o
un, kas atrodas: CTrufu iela29, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163,Latvijas Republika,

ir paklauts railotdja veiktai izstrdddjuma tipa noteik5anai un raZoSanas procesa kontrolei un Latvijas
Zindt4u akad€mijas Sertifik6cijas centra veiktai raZotnes un raZoSanas procesa kontroles sdkotn€jai
inspicEsanai un raZo5anas procesa kontroles nepartrauktai unaudzTbai, novdrte5anai un pdrbaudOm.

Sis sertifikdts apstiprina, ka visas raZo5anas procesa kontrolei izvirntas prasTbas, kas ir formulctas
pielikumd ZA standartd

LVS EN 934 -2+ Al|2012, T 5
ir izpildTtas.

Sis sertifikSts pirmo reizi ir izsniegts 2015. gada 21. decembrT, un saglabds derTgumu tik ilgi, lldz
nosacr]umi, kas ir formulEti minet6 harmoniz€td standarta tehniskajd specifikdcijd un raZo5anas apsta$i
raLotnd vai pa56 RPK, netiks bUtiski izmainTti. Sertifikata der-rguma termi45 ir 2018. gada 21. decembris.
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